Informacija apie pavojingą objektą

Veiklos vykdytojo rekvizitai – UAB „EMSI“, Z. Sierakausko g. 15A-6, LT-031052, Vilnius, įm. k. 120643955,

Pavojingas objektas –  UAB „EMSI“ Naftos produktų terminalas, Vilniaus rajono sav., Juodšilių sen. Valčiūnų k.
	UBA „EMSI“
	Direktorė Jurgita Šindeikė

	Telefonas, faksas
	t. (8~5) 2332231; faks. (8~5) 2159816

	Mobilusis telefonas
	8 650 55455

	Elektroninis paštas
	info@emsi.lt 

	Naftos produktų terminalo vadovas
	vadybininkas 

	Telefonas ir faksas
	t. (8~5) 2325118

	Elektroninis paštas
	tomas@emsi.lt 

	Kontaktinis asmuo
	Naftos produktų terminalo vadybininkas 

	Mobilus telefonas
	mob. t.  8-652 05590


Objekto veikla: 
UAB „EMSI“ Naftos produktų terminalas apima buvusios karinės bazės teritorijos dalį su požeminiais rezervuarais, kuriuose buvo saugomas raketinis kuras. Terminale išskiriamos skystų naftos produktų saugojimo zona ir suskystintų naftos dujų (SND) zona. Šiuo metu veikla vykdoma tik terminalo SND zonoje. Vykdoma veikla – SND saugojimas ir didmeninė ir mažmeninė prekyba suskystintomis naftos dujomis.

Suskystintų naftos dujų (toliau tekste SND) priėmimas, saugojimas, išpilstymas į buitinius dujų balionus ir autocisternas. Prekyba suskystintomis dujomis autotransportui, pastatų šildymui, komunaliniams –buities poreikiams ir buitiniuose dujų balionuose.
- Suskystintų dujų, atgabentų geležinkelio cisternomis ir autocisternomis, iškrovimas į antžemines talpyklas (rezervuarus);

- Suskystintų dujų saugojimas rezervuarų parke (iki 294 t);

- Buitinių dujų balionų užpildymas suskystintomis dujomis, balionų remontas, dujų likučių surinkimas;

- Autocisternų užpildymas suskystintomis dujomis (kolonėlė – 1 postai);

- Automobilių dujų balionų užpildymas suskystintomis dujomis dujų degalinėje (kolonėlė – 2 postai);

- Suskystintų dujų išvežiojimas vartotojams autocisternomis ir buitiniuose dujų balionuose;

- Dujų pilstymo stoties veiklos administravimas;

Pavojingos medžiagos kiekis ir saugojimas
Naftos produktų terminale saugomos ir išpilstomos suskystintos naftos dujos (SND) autotransportui ir komunaliniams-buitiniams poreikiams (CAS Nr.68476-86-8; JTO kvalifikacijos Nr.1965).  Kiti pavadinimai: suskystintos angliavandenilinės dujos; propanas – butanas.

Suskystintos naftos dujos priskiriamos ypač degių medžiagų klasei. Klasifikacija F+, R12 -ypač degus. Kitos rūšies pavojingų cheminių medžiagų ar preparatų terminale nėra.

Signalinis žodis: 
Pavojinga
Pavojingumo frazės:
H220: Ypač degios dujos.

H280: Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti

Atsargumo frazės

P102: Laikiti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210: Laikiti atokiau nuo šilumos šaltinių, žiežirbų, atviros liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti.
P377: Dujų nuotėkio sukeltas gaisras. Negesinti, nebent nuotėkį galima saugiai sustabdyti.
P381: Pašalinti visus uždegimo šaltinius, jeigu galima saugiai tai padaryti.
P410+403: Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
SND yra labai degus suskystintų angliavandenilių mišinys, kuris aplinkos temperatūroje gali suformuoti sprogius mišinius su oru . Sprogstamumo ribos nuo 1,5 % iki 9,5 % pagal tūrį.

SND dujinėje fazėje yra sunkesnės už orą, todėl žemose nevėdinamose vietose gali susikaupti sprogios koncentracijos dujų ir oro mišiniai. Degimo metu gali išsiskirti didelis kiekis toksiškų dujų - CO, CO2.
Atlikus galimų avarijų pavojaus ir rizikos analizę, apibūdintos sąlygos, kurioms susidarius objekte gali įvykti avarijos. Kadangi suskystintos naftos dujos yra ypač lakios, įvykus įrenginių dehermetizacijai , išsiliejusios dujos garuos ir suformuos poveikio zoną, kurioje pavojingos medžiagos koncentracija bus pakankamai aukšta, kad keltų pavojų žmogaus sveikatai ar gyvybei. Nuo atvirų liepsnos šaltinių ar įkaitusių paviršių. susidaręs dujų ir oro mišinys gali sprogti. Šiuo atveju poveikio zoną, keliančią pavojų žmonėms ir aplinkai, suformuos dujų degimo produktai CO,CO2, NOx. Jei rezervuarai ar cisternos su suskystintomis naftos dujomis yra veikiami ugnies, gali kilti sprogimo pavojus dėl padidėjusio slėgio rezervuarų viduje. 
Pavojus sveikatai

Įkvėpti SND angliavandeniliai žmogaus organizmą veikia kaip narkotikai, sukeldami nervų sistemos ir širdies veiklos sutrikimus, sudirgina kvėpavimo takus ir akis. Įkvėpus didelės koncentracijos dujų, dėl deguonies trūkumo, net per trumpą laikotarpį galima netekti sąmonės ar uždusti. Suskystintos dujos, patekusios ant odos ar į akis, dėl intensyvaus garavimo gali sukelti nušalimą.
Pavojus aplinkai 

Aplinkos temperatūroje SND neturi savybių sudaryti toksiškų junginių su kitomis medžiagomis vandenyje ir ore. Avariniai nuotėkiai gali trumpam laikotarpiui užteršti dirvą, vandenį ir atmosferą bei ženkliai sumažinti deguonies koncentraciją aplinkos ore, ypač uždaroje erdvėje.
 Objekto aplinka: 

UAB „EMSI“ Naftos produktų terminalo teritoriją Valčiūnuose iš visų pusių supa Valčiūnų valstybinis miškas, Vilniaus rajono bendrojo plano sprendiniais priskiriamas gamtinio karkaso teritorijai. Dalį šio miško užima PAGD Ugniagesių gelbėtojų mokyklos praktinio parengimo centro teritorija, kuri ribojasi su terminalu. Artimiausi Ugniagesių rengimo centro teritorijoje esantys pastatai yra už 140- 380 m nuo terminalo SND įrenginių zonos vakarų - pietvakarių kryptimi. 

Už Ugniagesių rengimo centro, apie 600 m į pietvakarius nuo SND įrenginių zonos teritorija su bankrutavusios įmonės AB „Lietuvos kuras“ vertikaliais antžeminiais kuro rezervuarais, kurie nenaudojami, dauguma demontuojami ar jau demontuoti. 

Artimiausios pramonės įmonės yra UAB „Velkor“  už 245 m į šiaurę,  G. Kovger PĮ ir UAB „Vigela“ už 600 m į šiaurės vakarus nuo terminalo SND įrenginių zonos.

Artimiausios gyvenamos teritorijos kolektyvinių sodų masyvuose ir Prūdiškių kaime už 370-708 m, Prūdiškių dvaro sodybos pastatai už 705 m nuo SND rezervuarų, už Rudaminos upės ir tvenkinio. Pietuose Parudaminio gyvenvietė, artimiausios sodybos už 1,1 km nuo SND rezervuarų.

Visi išvardinti objektai nuo teritorijos saugomi miško. 

 Įvykus avarijai telefonu bus perspėjamos šios įmonė (organizacijos):

	Nr.
	Objekto pavadinimas
	Telefonas
	Kitos priemonės

	1
	Ugniagesių gelbėjimo mokyklos praktinio parengimo centras
	(8~5) 269 8300
	

	1a
	Gaisrinių tyrimų centras
	(8~5) 2491310
	gtc@vpgt.lt 

	2
	Juodšilių seniūnija
	(8 5) 246 0525 
(8-5) 2698167
	juodsiliuseniunija@vrsa.lt

	3
	UAB „Velkor“
	(8~699) 92463
	

	4
	UAB „Vigela“
	(8~5) 2638875
	


Įvykus avarijai gyventojus informuos specialiosios tarnybos.
 Avarijos atveju aplink Valčiūnų naftos produktų terminalo gyvenantys išvardintų gyvenviečių žmonės turi klausyti specialiųjų tarnybų nurodymų ir reikalavimų.
 UAB „EMSI“ Naftos produktų terminale įgyvendintos prevencinės priemonės avarijų kilimui sustabdyti ir avarijos padariniams sušvelninti, pasirengta avarijų lokalizavimo darbų atlikimui iki atvyks specialiosios tarnybos ir ryšių su jomis palaikymui.
Pavojingojo objekto paskutinio planinio patikrinimo data ir kita informacija pateikiama:

https://pagd.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura-1/ukio-subjektu-patikrinimo-metiniai-planai; 
https://pagd.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura-1/objektu-priesgaisriniu-techniniu-patikrinimu-rezultatai-pagal-savivaldybes; 

https://pagd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/valstybine-priesgaisrine-prieziura/pavojingieji-objektai/pavojinguju-objektu-sarasas; 
Smulkesnę informaciją teikia Valčiūnų naftos produktų terminalo vadovas - vadybininkas
Tel.       (8~5) 2325118
Mob.t.   8-652 05590
